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Bildungseinrichtungen | Hotellerie | Industrie | Offentliche Gebzude | Wohnungsbau

[ Objekte ]

Brandschutz | Heizung | Installation | Kiima/Liiftung | MSR/Geb3udeautomation | Regenerative Energien | Sanitar

[ Gewerke ]

Wohnraum fiir Fliichtlinge

Mit Duscharmaturen von Benkiser

Die Unterbringung von Flichtlingen beschaftigt derzeit die Stadt Stuttgart. Daher werden
mehrere Gebadude errichtet, zwei davon in der LeypoldtstraBe. Zur Ausstattung im
Sanitéarbereich zahlen die Duscharmaturen von Benkiser.

Rasche Baufortschritte

Die Stadt Stuttgart stellt sich der Herausforderung, die Flicht-
linge in ihrem Verantwortungsbereich gut unterzubringen. Dies
geschieht zusammen mit dem Unternehmen Ziblin, das als Pla-
ner und Generalunternehmer fungiert. So werden derzeit in ver-
schiedenen Bezirken Bauten fertiggestellt, unter anderem zwei
zweigeschossige Geb&dude an der LeypoldtstraBe. Hier wurden
die tragenden Wande sowie die Decken mit Hilfe von Halbbeton-
fertigteilen gebaut. Die Innenwénde hat man als Trockenbaukon-
struktion erstellt. Die Fenster wurden nachtraglich eingebaut,
wobei auf der StraBenseite Material der Schallschutzklasse 3
zum Einsatz kam, ansonsten wurde Zweifachverglasung genutzt.
Der Standard im Wohnungsbau wird eingehalten, die Gebaude
wurden jeweils nach dem zum Zeitpunkt des Baugesuchs aktu-
ellen EnEV-Standard erstellt. Der Rohbau stand nach knapp zwei
Monaten. Geplant ist die Nutzung der Unterkunft fir die Dauer
von funf Jahren, fir diesen Zeitraum gibt es eine Baugenehmi-

gung.

Details der Gebaude

Die Grundflache eines Gebaudes betragt jeweils 482,6 m2, wo-
bei insgesamt maximal 156 Platze in 52 Zimmern vorgesehen
wurden. Die Zimmer in der GréBe von ca. 14 m2 kénnen mit bis
zu drei Personen belegt werden. Zwischentiiren zu Nachbarzim-
mern gewahrleisten, dass auch Familien in zusammenhéngen-
den Einheiten untergebracht werden kénnen. Auf beiden Etagen
sind je zwei Gemeinschaftskiichen sowie vier Sanitarraume in-
stalliert. Die Wohnraume verfiigen iber Linoleumbdden und ta-
pezierte Wande, im Sanitérbereich wurden die Wande raumhoch
verfliest. In einem der Gebdude hat man im Erdgeschoss einen
Waschmaschinen- und einen Lagerraum eingerichtet, dartber
hinaus sind Biiros und zwei Gemeinschaftsrdume vorgesehen.
Ein Gebaude ist ein reines Wohnhaus. Ergénzt wird die Ausstat-
tung mit AuBenanlagen, u.a. mit Stellplatzen fir Fahrrader,
Spielplatz und Kinderwagenboxen.

ZeitgemaBe Haustechnik

Bauherr und Planer sahen fiir die Geb&ude die Versorgung mit
Brennwerttechnik vor, allerdings nur fir die Beheizung. Zum Ein-
satz kamen zwei Wéarmeerzeuger Calenta mit 25 kW von Re-
meha. Damit ist eine effiziente, am Bedarf orientierte Erwar-
mung sichergestellt.

Die Warmwasserversorgung erfolgt dezentral lber elektrische
Durchlauferhitzer. Dies ist im Hinblick auf die Hygiene - Stich-
wort Legionellenschutz - die bessere Alternative im Vergleich
zur Versorgung Uber die Heizungsanlage. Die Waschbecken, die
sich in abschlieBbaren Kabinen befinden, sind mit Einhebelmi-
schern ausgestattet, hier hat man keine Selbstschluss-Armatu-
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Zwei neue Gebé&ude fiir Fliichtlinge wurden in Stuttgart in der
LeypoldtstraBe errichtet. Die zweigeschossige Bauweise fiigt
sich harmonisch in die Umgebung ein, farbige Akzente an den
Treppen und Fenstern lockern auf.

ren vorgesehen. In den Duschkabinen, die mit Platzzum Umklei-
den versehen sind, wurden flache Duschtassen installiert, auf
denen dreiteilige Kunststoff-Schiebetiiren aufsitzen. Im Erdge-
schoss wurde in beiden Gebauden jeweils eine barrierefreie Du-
sche eingebaut.

Moderne Duscharmaturen

Die zukiinftigen Bewohner der beiden Geb&ude werden Dusch-
kabinen vorfinden, die mit Thermostat-Selbstschlussmischern
aus dem Hause Benkiser ausgestattet sind. Das Unternehmen
aus Burglengenfeld hat sich auf die sanitdre Ausstattung vor
allem &ffentlicher und halb&ffentlicher Objekte spezialisiert. Die
als 193er bekannte Armatur weist gleich mehrere Pluspunkte
auf: Erstens wird durch die Selbstschlussfunktion Wasser ge-
spart. Ohne auf unterschiedliche Anwendungsgewohnheiten
einzugehen, kann durch den Einsatz der Selbstschluss-Technik
von einem um ca. 50 % geringeren Wasserverbrauch ausgegan-
gen werden. Die Laufzeit lasst sich stufenlos zwischen 10 und
40 Sekunden wéahlen. Zweitens verfligt sie liber einen Schutz vor
Verbriihungen. Wenn auf der linken Seite die Wassertemperatur
eingestellt wird - zwischen 17 und 42 °C -, kommt der Verbrih-
schutz mit Sicherheitssperre zum Tragen.

Des Weiteren ist eine solche Armatur mit der sogenannten
B’Cool-Funktion ausgestattet. Diese Eigenschaft bewirkt, dass
sich die Oberflache weniger erwdrmt. Das gelingt durch eine
intelligente Wasserfiihrung im Innern der Armatur. Rechts befin-
det sich der Druckknopf, um den Wasserfluss auszuldsen. Er ist
groB und leichtgéngig, daher kann er mit wenig Kraftaufwand
auch von Kindern bedient werden. Die Benkiser-Technik garan-
tiert eine leichte Auslosung auch bei hoherem Wasserdruck.

Mod CGebiudet
ne

hnik | Sonderausgabe 2016 | Anzeigen-Sonderpublikation

Quelle: Benkiser, Burglengenfeld



Die Sanitarraume wurden unter ande-
rem mit Duschen ausgestattet, die eine
dreiteilige Schiebetiir sowie eine mo-
derne Selbstschlussarmatur aufweisen.

Erganzt werden die Vorteile des Thermostat-Selbstschlussmi-
schers um weitere Punkte: Die Armatur ist eigensicher durch
Ruckflussverhinderung und verflgt tber Schmutzsiebe und Vor-
absperrungen an den Wandanschlissen. Die thermische Desin-
fektion wird manuell durchgefihrt.

Praktisch sind auch die Anschlussmdglichkeiten. Benkiser kann
die Armatur sowohl mit einem 2- als auch einem %-Abgang
ausstatten, wahlweise oben oder unten. Auf diese Weise passt
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Im Erdgeschoss hat man jeweils eine
barrierefreie Dusche vorgesehen, die
ebenfalls mit Benkiser Selbstschluss-
armaturen ausgestattet sind.
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Die Entscheidung fiel auf die Aufputzvariante
der Selbstschlussarmatur 193 mit Brause-
Set, weil dies eine einfache Handhabung fiir
Menschen jeden Alters verspricht.

Die glatte Ober-
flache sowie sauber
montierte Abdeck-
rosetten gewahr-
leisten eine gute
Reinigung der
Armatur.

die Armatur zu Kopfbrausen und Brause-Sets ebenso wie zu
Standbrausen. Damit bietet das Modell 193 vielféltige Einsatz-
moglichkeiten. Fir die Gebdude in der LeypoldtstraBe entschied
man sich fiir die Kombination mit Brause-Sets, da dies eine ein-
fache, flexible Nutzung ermdglicht. Die Entscheidung zugunsten
des Benkiser-Modells fiel nicht zuletzt wegen seiner robusten
Bauweise und des guten Preis-Leistungs-Verhaltnisses. Auf die
hochwertige Thermostat-Kartusche gewéhrt der Hersteller finf
Jahre Garantie. Bei Bedarf kdnnen Ersatzteile wie die Druck-
knopfgarnitur oder der Drehknopf geliefert werden.

Rasche Montage

Die Montage der Sanitarausstattung lag in den Handen der
Firma Heima GmbH, die den Benkiser-Armaturen eine problem-
lose Montage attestierte. Durch die zligige Bauabwicklung konn-
ten auch die Sanitérobjekte und die Armaturen im Zeitplan ins-
talliert werden. Die Brause-Selbstschlussmischer wurden in der
Aufputzausfihrung mit einem Brause-Set eingebaut. Die Kalt-
bzw. Warmwasseranschlisse sind mit glatten, leicht zu reinigen-
den Rosetten abgedeckt. Wenn in Kiirze die ersten Bewohner
einziehen, werden sie gute Wohn- und Lebensbedingungen vor-
finden. wet

Eine Information der Benkiser Armaturenwerk GmbH,
Burglengenfeld

Firmenprofil siehe Seite 198
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