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Unternehmenszentrale wird energie
sparend klimatisiert 
Die Aucotec AG ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Isernhagen. Das neu erstellte 
Firmengebäude überzeugt durch funktionale Offenheit und kommunikationsförderndes 
Design. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Gebäudetechnik, die den 
aktuellen Stand der Technik widerspiegeln soll. Als Lösung kommt ein Hybrid VRF-Klima-
system mit Wärmerückgewinnung zum Einsatz, das die Vorzüge eines direkt verdampfenden 
mit denen eines wassergeführten Systems kombiniert. 

Die Aucotec AG entwickelt seit 1985 Engineering-Software für den 
gesamten Lebenszyklus von Maschinen, Anlagen und mobilen Sys-
temen. Schwerpunkt ist die Verknüpfung von Unter neh mens pro-
zessen durch eine einzigartige, datenzentrierte Kooperationsplatt-
form. Der Ansatz, Daten in den Mittelpunkt zu stellen, bewirkt bei 
zahlreichen Kunden effektive Prozessoptimierungen. Das Unter-
nehmen beschreitet damit einen anderen Weg als herkömmliche 
Elektroprojektierungs-Tools. Höchste Effizienz ist nur mit Vernet-
zung und disziplin übergreifender Kooperation erreichbar. 
Dieser zentrale Aspekt der Unternehmensphilosophie ist auch 
in den Neubau in Hannover integriert worden. Die Unterneh-
menszentrale verfügt mit gut 4.000  m² Fläche über eine rund 
doppelt so große Raumkapazität wie das vorherige Gebäude und 
wurde im Jahr 2020 bezogen. Das Gebäude stellt sich als drei-
geschossiger Winkel mit einem vierten Geschoss auf dem süd-
westlichen Riegel dar. Durch die geplante Erweiterung gliedert 
sich das Gebäude in zwei parallel zueinander gestellte Riegel, in 
deren Fuge sich Haupt- und Nebeneingang sowie die vertikale 
Erschließung des Gebäudes befinden. 

Hohe Anforderungen an die Technische Gebäudeausrüstung

Für die Gebäudetechnik musste ein schlanker Bauablauf mit  einer 
Technologie zur Kühlung und Beheizung des Gebäudes realisiert 
werden, die optisch kaum sichtbar, sehr leise, zugluftfrei und so 
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Sechs Hybrid VRF-Außengeräte mit 400 kW Kälte- und 450 kW 
Heizleistung sind auf einem Dach aufgestellt. Sie führen das Kälte-
mittel über Strangleitungen zu sechs HBC-Controllern.
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Zwei Kantinen 
und ein Freizeit-
raum mit direk-
tem Zugang zur 
Außenterrasse 
lassen sich 
durch flexible 
Wände zusam-
menlegen.
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energiesparend wie möglich ist. Die Anforderungen an die gebäu-
detechnische Ausstattung sind sehr ambitioniert und sollen den 
höchsten Stand der technischen Entwicklung widerspiegeln, mit 
dem ein Bürogebäude aktuell gekühlt und beheizt werden kann. 
Der Bauherr legt hohen Wert auf den möglichst energieeffizienten 
Betrieb des Gebäudes. Zum Einsatz kommt das Hybrid VRF-Sys-
tem (HVRF) aus der City Multi-Serie von Mitsubishi Electric. 
Das Hybrid VRF-System ist ein 2-Leiter-System zum gleichzeitigen 
Kühlen und Heizen mit Wärmerückgewinnung, das die Vorzüge 
eines direkt verdampfenden mit denen eines wassergeführten 
Systems kombiniert. Es basiert auf dem City Multi VRF R2-Wär-
mepumpensystem von Mitsubishi Electric und besteht aus einem 
VRF-Außengerät der City Multi-Serie, einem Hybrid BC-Controller 
(HBC) und speziellen Innengeräten, die mit einem Wasserregister 
ausgestattet sind. Insgesamt sind sechs Außengeräte mit 400  kW 
Kälte- und 450  kW Heizleistung auf einem Dach aufgestellt. Sie 
führen das Kältemittel über Strangleitungen zu sechs HBC-Con-
trollern, die in den einzelnen Etagen in Zwischendecken bzw. 
 einem Technikraum untergebracht sind. 

Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung 

Die HBC-Controller übernehmen den Wärmeaustausch zwi-
schen den kältemittelgeführten Außenkreisläufen und den was-
serbasierten Innenkreisläufen zu den Innengeräten. Alle Rohr-
leitungen, die durch das Gebäude führen, sind mit Wasser 
 befüllt. Nur in den Leitungen von den Außengeräten zu den HBC-
Controllern befindet sich Kältemittel. Die wassergeführte Ver-
teilung des Hybridsystems arbeitet mit höheren Systemtempe-
raturen als ein kältemittelgeführtes System. Das führt zu einer 
wesentlich angenehmeren Klimatisierung mit sehr milden Tem-
peraturübergängen nahezu ohne Zuglufterscheinungen. Es sind 
rund 90 Innengeräte in dem Büro gebäude installiert, die in den 
einzelnen Räumen oder auch teilweise in freien Flächen, wie der 
Kantine oder den Pausen räumen untergebracht sind.
Im Gebäude wurden fast ausschließlich Deckenkassetten im Eu-
ro-Raster-Maß oder als große 4-Wege-Deckenkassetten verbaut. 
Lediglich in einzelnen Bereichen, wie Technik- und Serverräumen 
befinden sich Wandgeräte. Jedes Innengerät kann un abhängig im 
Heiz- oder Kühlmodus betrieben werden. Dabei wird Wärme, die 
den zu kühlenden Räumen entzogen wird, an anderer Stelle im 
Gebäude für die Raumheizung verwendet. Die Wärmerückgewin-
nung ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 40 % gegenüber 
konventionellen Anlagen mit zwei separaten Systemen zum Hei-
zen oder Kühlen. Zu jedem Innengerät führen zwei Rohrleitungen 
mit einem sehr geringen Rohrquerschnitt durch das Gebäude, so 
dass das Hybrid VRF-System nur wenig Platz benötigt.  

Cloudlösung zur zentralen und individuellen Steuerung

Die Steuerung der Klimatechnik wird über das Remote Monito-
ring Interface (RMI) von Mitsubishi Electric realisiert. Das RMI 
ist eine cloudbasierte Softwarelösung zur visualisierten Steue-
rung und Überwachung von Klimaanlagen über Smartphone-
Apps oder Webbrowser. Die neue Cloud-Technologie erhöht die 
Bedienungsfreundlichkeit und die Betriebssicherheit noch ein-
mal deutlich. Das Cloudsystem ermöglicht die zentrale Anlagen-
verwaltung und die Verbrauchs- sowie Energiedatenanalyse des 
Klimasystems per Fernzugriff durch den betreuenden Fach-
betrieb, um etwaige Fehlbedienungen oder Störungen aus der 
 Ferne zu sehen und diese zu korrigieren. 

Zudem kann die Temperatur in jedem Raum nach Bedarf indivi-
duell gesteuert werden. In den Büros und anderen klimatisierten 
Räumen sind keine Funk- oder Kabelfernbedienungen installiert. 
Stattdessen haben alle Mitarbeiter:innen einen ihrem  Klimagerät 
zugeordneten Zugangscode, um die Temperatur an ihrem 
Arbeits platz über die RMI-Benutzeroberfläche von ihrem Com-
puter aus zu bedienen. 

Fazit

Der Neubau des Hauptsitzes der Aucotec AG stellt an die Gebäu-
detechnik hohe Anforderungen: Die Klimatisierung des Gebäudes 
soll leise, komfortabel, sicher und energieeffizient sein. Als Heiz- 
und Klimalösung wurde ein Hybrid VRF-System der City Multi-
Serie von Mitsubishi Electric zum simultanen Heizen und Kühlen 
mit Wärmerückgewinnung gewählt. Das 2-Leiter-System kombi-
niert die Vorzüge eines direkt verdampfenden mit denen eines 
wassergeführten Systems, bei dem im Gebäude kein Kältemittel, 
sondern Wasser als Transportmedium zum Einsatz kommt. 
Die Klimatechnik der Liegenschaft wird vollständig über das Re-
mote Monitoring Interface (RMI) mit Verbrauchsdatenanalyse 
für die einzelnen Nutzungseinheiten gesteuert. Die cloudbasier-
te Softwarelösung zur visualisierten Steuerung und Funktions-
überwachung ermöglichen es dem Fachhandwerksunterneh-
men, jederzeit per Fernzugriff auf die Anlage zuzuschalten, um 
einen optimalen Support bieten zu können. 

Eine Information der Mitsubishi Electric Europe B.V. Living 
Environment Systems, Ratingen

Firmenprofil siehe Seite 226

Die HBC-Controller übernehmen den Wärmeaustausch zwischen 
den kältemittelgeführten Außenkreisläufen und den wasserbasier-
ten Innenkreisläufen. Alle Rohrleitungen, die durch das Gebäude 
führen, sind mit Wasser befüllt.

Q
ue

lle
: M

its
ub

is
hi

 E
le

ct
ric

Die Steuerung 
der Klima technik 

wird über das 
Remote Monito-

ring Interface 
(RMI) von Mitsu-
bishi Electric re-

alisiert. Das 
Cloudsystem er-

möglicht die zen-
trale Anlagen-

verwaltung des 
Klimasystems 

per Fernzugriff.

Q
ue

lle
: M

its
ub

is
hi

 E
le

ct
ric


