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Moderne Gebaudetechnik wird /5

Wir nehmen das zum Anlass fiir einen Riickblick in die Geschichte sowohl der Zeitschrift als auch
ihrer fachlichen Inhalte zum Thema Technische Gebaudeausriistung. In jeder Ausgabe dieses Jahres werden
Sie einen ,historischen® Beitrag aus den zuriickliegenden Jahrzehnten im Original-Layout finden.

Seit 2004 legt Moderne Gebaudetechnik
den ausdricklichen Fokus auf die Praxis
der TGA-Fachplanung.

Der erste Vorganger der heutigen Zeitschrift erschien
1947 unter dem Titel Das Handwerk im Verlag
Die Wirtschaft GmbH unter Lizenz 270 der Sowje-
tischen Militarverwaltung in Deutschland. Der Weg
vom Allgemeinen ins Speziellere begann drei Jahre
spater mit der Aufsplittung in sieben Fachausgaben.
Unser Vorganger wurde die Fachausgabe fiir metall-
verarbeitende Berufe Schlosserei und Installation,
deren Ausrichtung sich weitere finf Jahre spater er-
neut @nderte: Ab 1953 erschien sie mit dem Untertitel
Zeitschrift fiir das deutsche Schlosser-, Installateur-
und Klempnerhandwerk und erhielt 1958 den Titel
Installation und Klempnerei.

Ab 1961 erschien die Zeitschrift fir das Hand-
werk und zunehmend auch die Planung unter dem
Namen Stadt- und Gebaudetechnik mit dem lan-
gen Untertitel Fachzeitschrift fiir Heizung, Liiftung,
Wérme, Sanitdrtechnik, Rohrleitungsbau, Isolier-
technik im VEB Verlag fir Bauwesen, Berlin.
Dieser wurde nach der Wende eine GmbH und
im September 1991 gemeinsam mit dem Verlag
Die Wirtschaft und dem Verlag Technik durch den
Verleger Wolfgang Huss von der Treuhand iber-
nommen.

Moderne Gebaudetechnik erblickte im Oktober
1998 als Fachzeitschrift fiir Sanitér-, Heizungs- und
Klimatechnik das Licht der Welt. Seither erlebte
sie diverse Layouts und legt seit Beginn des Jah-
res 2004 den ausdriicklichen Fokus auf die Praxis
der TGA-Fachplanung.

Riickblick in die TGA

Fir das Jubildaumsjahr haben wir alte Jahresaus-
gaben durchgeblattert, die uns bis zurtick in das
Jahr 1953 noch vollsténdig zur Verfiigung stehen,
und prasentieren lhnen in jeder Ausgabe eine Kost-
barkeit aus der Geschichte im Originallayout. So
einige davon lassen wundern, wortiiber die Fachwelt
damals schon sprach, andere hingegen erinnern an
Kuriositaten des Zeitgeistes. Das Urteil, welche da-
von in welche Kategorie fallen, Uberlassen wir gern
Ihnen. Schreiben Sie uns dazu - und zu |hren Ge-
danken, Schmerzpunkten und Highlights angesichts
der Entwicklung der Technischen Geb&udeaus-
ristung - gern an redaktion@hussmedien.de.

Den Anfang in unserer historischen Reihe macht
das Thema Heizungswasserentgasung, das bis
heute nicht an Bedeutung verloren hat. Der Bei-
trag erschien urspriinglich in der Stadt- und Ge-
baudetechnik, Ausgabe April 1961. Mwot
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Entgasung des Wassers bei Hoch- und Niederdruckanlagen

Es ist immer wieder festzustellen, dal dem Kor-
rosionsschutz noch viel zu wenig Aufmerksamkelt ge-
schenkt wird, obwohl die Korrosion mitbestimmend
ist fiir die Lebensdauer einer Heizungsanlage.

Die Korrosionserscheinung ist hauptsichlich auf das
Vorhandensein von Sauerstoff und Kohlensiure im
Wasser zurlickzufiihren. Eine gewisse Menge Kohlen-
dioxyd ist in jedemn Wasser erforderlich, um das darin
enthaltene Kalziumkarbonat in Lésung zu halten. Das
fiberschiissige Kohlendioxyd ist sehr aggressiv und
fiirdert vor allem die Rostbildung, namentlich bel kal-
tem Wasser., Das kommt daher, weil kaltes Wasser
mehr Gase zu lisen vermag als warmes Wasser.

Der im Wasser geldste Sauerstoflf ist aber noch weit-
aus gefihrlicher, er ist die Hauptursache der Korrosion.
Durch ErwHrmung des Wassers wird der Sauerstoff
frei und geht mit dem Eisen eine chemische Verhin-
dung ein (Rost).

Die Erscheinungsformen der EKorrosion sind entweder
eine gleichmiiBige Aufldsung und Schwichung der
Wandungen, oder es kann eln &rtlicher Lochfral auf-
treten, der meist unter Korrosionsknollen wverborgen
liegt.

Wenn die Betriebswelse einer Anlage unterbrochen
wird, kiihit sich das Helzungswasser ab und zieht
Sauerstoff und Kohlensfiure aus der Luft an, Dies ist
besonders der Fall bei Dampfheizungsanlagen, nament-
lich in Kondensatleitungen, die mit der Luft sehr
stark in Ber{ihrung kommen. Das heift, dal diese An-
lagen weitaus korrosionsgefiihrdeter sind als solche,
in denen das Wasser praktisch kaum mit der Luft in
Beriihrung kommt, wie es bel Wasserheizungen der
Fall ist,

Es sollle also stets darauf geachtet werden, daB das
Wasser der Heizungsanlagen so wenig wie nur mig-
lich mit der Luft in Berlihrung kommt. Dies kann man
. a dadurch erreichen, daB alle Leckverluste durch
Undichtigheiten vermieden werden, damit das Nach-
filllen der Anlagen auf ein Minimum herabgesetzt
wird; denn dadurch werden stindig neuer Sauerstofi
und Kohlendioxyd in die Anlage gebracht. In diesem
Zusammenhang sel auf die VDI-Richtlinle 2034
{(Januar 1957) hingewiesen, die die baulichen und be-
trieblichen MabBnahmen fiir den Korrosionsschutz fiir
Dampfheizungsanlagen zum Inhalt hat

Welches Mittel gibt es nun, um die aggressiven Gase
zu binden, sofern es sich nicht vermelden 18t daD
Luft in die Anlage gelangt, oder wenn Wasserverluste
auftreten?

Die aggressiven Gase werden in erster Linie auf che-
mische Weise gebunden. Es gibt hierfiir verschiedene
Priiparate, die alle im wesentlichen Natriumsulfat ent-
halten.

1. Sauerstoffbeseitigung durch eln mit Stahlsplinen
gefiilltes Filter, genannt Stahlwollefilter (Oxydations-
filter, Rostexfilter). Es enthiilt Manganstahlwolle, die
durch Sauerstoffaufnahme aus dem Wasser oxydiert.
Es findet vorwiegend Anwendung bel Dampffernhei-
zungen, verhindert aber nicht die Steinbildung. Der
Verbrauch liegt bei 25 kg je 1000 m* Wasser und

mg Oyl Die Rostbildungen missen von Zeit zu Zeit
durch Spiilen der Filter entfernt werden.

2. Desoxygen-Verfahren (Natriumsulfitzusatz, Sauer-
stoffbindungsverfahren)
Hier wird der Sauerstoff nach der Gleichung:
2 NaySO;: + Or =2 Na SOy
gebunden.

Dieses Verfahren wird hauptsiichlich bei Warmwasser-
versprgungsanlagen angewendet. In Verbindung mit
Phosphatzusatz, der die Steinbildung wverhindert,
kommt es in Heizungsanlagen zur Anwendung. Zu-
satlzmenge: 10 g je 1000 Liter und mg O, l. Bei grifleren
Anlagen ist der Einbau einer automatischen Dosier-
vorrichtung von Vorteil.

3. Thermische Entgasung

Dieses Verfahren wird bel grilleren Dampferzeugungs-
anlagen zur restlosen Entfernung von Sauerstoff und
Kohlensiure angewandt. Es beruht darauf, dal mit

Kondensal
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Einbau eines Rostex-Filters in eine Kondensatleiiung

steigender Temperatur die Loslichkeit der Gase im
Wasser stark abnimmt. Bel der thermischen Entgasung
wird das Wasser bis auf Siedetemperatur erwirmt.

Eine wirtschaftliche Betriebsfiihrung erfordert wvor
allem bei den HeiBwasserheizungen, die auf Umfor-
mung arbeiten, die Einschaltung des Entgasers in den
Wirmekreislauf. Von den verschiedenen Bauarten ist
der Rieselentgaser am gebriiuchlichsten. Meist werden
Uberdruckentgaser verwendet, und zwar in den Druck-
bereichen 1,2—20 ata, da hier keine Gefahr des Ein-
saugens von Luftsauerstoff besteht und auch eine
Vakuumerzeugung entfillt. Der Betriebh wird so ge-
filhrt, daB stets ein leichlter Dampfschwaden aus dem
Entgaser ins Freie abzieht.

Aus diesen kurzen Ausfithrungen ist wohl schon zu
ersehen, wie wichtig es bel der Projektierung von
Heizungsanlagen und Warmwasserversorgungen ist,
neben der iiblichen Wasserenthiirtung auch die Wasser-
entgasung zu beachten.

Literatur: Recknagel-Sprenger: . Tagchenbuch filr Helrung, Lilf-
tung und Klimatechnik®, 50. Jahrgang 1959,

Ing. Alfred Zander, Neubrandenburg



